
Explanation of Significant 
Differences 
South Valley Superfund Site 
Former Air Force Plant 83/General Electric Operable Unit 
Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico October 2006 

This Fact Sheet will tell you about… 
• Current status 
• Background 
• Explanation of Significant Differences 
• How to find out more about the Site 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), in 
coordination with the New Mexico Environment 
Department (NMED) and the City of Albuquerque, is 
monitoring the implementation of the remedial action 
for the Former Air Force Plant 83/General Electric 
Operable Unit (OU) of the South Valley Superfund 
Site in Albuquerque, New Mexico. This action 
protects the City of Albuquerque’s San José 
municipal well field. 

Current Status 

GE Aircraft Engines is currently operating multiple 
pump and treat systems, one in the shallow aquifer 
(Shallow Zone Aquifer) and one in the intermediate 
aquifer (Intermediate Zone Aquifer), at the Former 
Air Force Plant 83/General Electric OU. The pump 
and treat systems are designed to contain and capture 
the ground water contaminant plumes at the OU. The 
extracted water is then cleaned to a level exceeding 
the regulatory standards and injected back into the 
aquifer. The pump and treat system for the Shallow 
Zone Aquifer has treated more than 920,000 gallons 
of water since the start of operations in May 1994. 
The pump and treat system for the Intermediate Zone 
Aquifer has treated more than four billion gallons of 
water since the start of operations in March 1996. 

As required under the Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act 
(CERCLA), the EPA conducted a second five-year 
review of the South Valley Superfund Site including 
this OU in September 2005. The EPA found the 

remedy (which include the pump and treat systems) 
for this site to be protective of human health and the 
environment. 

Background 

Routine sampling by the City of Albuquerque of 
municipal supply wells in the San José municipal well 
field and in the Miles municipal well field in 1978-79 
detected Volatile Organic Compounds (VOCs). As a 
result, three wells were shut in, but after subsequent 
sampling, the Miles Well #1 was put back into 
service. The other two wells, San José #3 and #6, 
were permanently removed from operation. 

In 1981, EPA and NMED designated a one-square 
mile area around municipal well San José #6 as a 
Superfund site. EPA published a proposed rule on 
July 23, 1982 to add the South Valley Site to the 
National Priorities List (NPL) of Superfund Sites. 
The South Valley Superfund Site was added to the 
NPL in a final rule published on September 8, 1983 
and became New Mexico’s first Superfund Site. 

Subsequent investigations showed a complex site 
involving releases of chlorinated solvents from 
multiple companies which impacted the local 
aquifers. Construction of the Shallow Zone Aquifer 
remedial system was completed in May 1994 and the 
construction of the Intermediate Zone Aquifer 
remedial system was completed in March 1996. The 
remedial systems have been in constant operation 
with the exception of times needed to conduct normal 
repairs and maintenance procedures. 

Explanation of Significant Differences 

The EPA is issuing this ESD for the Former Air Force 
Plant 83/General Electric Operable Unit of the South 
Valley Superfund Site to document and confirm 
cleanup levels as directed in the Record of Decision 
(ROD), signed on September 30, 1988. The cleanup 
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goals for ground water were determined through an 
analysis of applicable or relevant and appropriate 
requirements (ARARs). As a result, the cleanup goals 
were based primarily on two criteria, maximum 
contaminant levels (MCLs) developed under the Safe 
Drinking Water Act and the State of New Mexico 
Water Quality Control Commission (NMWQCC) 
Regulations for discharges onto or below the surface 
of the ground, whichever of the two was more 
stringent. 

Tetrachloroethylene (PCE) was identified in the ROD 
as a Contaminant of Concern (COC). Because no 
MCL for PCE was promulgated at the time the ROD 
was signed, the cleanup goal for PCE would have 
been based on the NMWQCC Regulations ground 
water standard of 20 mg/L. 

An MCL of 5.0 mg/L for PCE was promulgated and 
made effective in 1992 and was adopted at the site as 
a cleanup level. This ESD documents the formal 
adoption of the MCL as the site cleanup goal and as 
such, the selected remedy is protective of human 
health and the environment and complies with the 
most stringent ARAR. 

This ESD will not change the design and operation of 
the remediation systems currently in operation at the 
site. 

For more information on the site 

Bret Kendrick, Remedial Project Manager 
U.S. EPA 
214.665.2240 or 1.800.533.3508 (toll-free) 
kendrick.bret@epa.gov 

Repositories 
Zimmerman Library 
Government Information Department 
University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131 

New Mexico Environment Department 
Harold Runnels Building 
1190 St. Francis Drive 
Santa Fe, NM 87505 
505.827.2855 

Inquiries from the news media should be directed to 
Dave Bary, U.S. EPA Region 6 Press Office, at 
214.665.2208. 
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Explicación de Diferencias 
Significativas 
Sitio Superfund de South Valley 
Unidad Operable de la Antigua Planta 83 de la Fuerza Aérea/ 
General Electric 
Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico octubre del 2006 

Esta Hoja de Datos le informará a Ud. 
sobre... 
• Estado actual 
• Antecedentes 
• Explicación de Diferencias Significativas 
• Como averiguar más sobre el Sitio 

La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
(EPA, por sus siglas en inglés), en cooperación con el 
Departamento del Medioambiente de Nuevo México 
(NMED, por sus siglas en inglés) y la Ciudad de 
Albuquerque, está monitoreando la implementación 
de la acción de remediación para la Unidad Operable 
(OU, por sus siglas en inglés) de la Antigua Planta 83 
de la Fuerza Aérea/General Electric del Sitio 
Superfund de South Valley en Albuquerque, Nuevo 
México. Esta acción remedial protege el campo de 
pozos de la municipalidad de San José en la Ciudad 
de Albuquerque. 

Estado Actual 

Actualmente GE Aircraft Engines está operando 
varios sistemas de bombear y tratar, uno en el acuífero 
poco profundo (Acuífero de la Zona Poca Profunda) y 
el otro en el acuífero intermedio (Acuífero de la Zona 
Intermedia) en la OU de la Antigua Planta 83 de la 
Fuerza Aérea/General Electric. Los sistemas de 
bombear y tratar están diseñados para almacenar y 
capturar los plomos de contaminación en el agua 
subterránea en la OU. El agua extraída es entonces 
limpiada a un nivel que excede los reglamentos de 
limpieza y descargada de nuevo al acuífero. El 
sistema de bombear y tratar del Acuífero de la Zona 
Poca Profunda ha tratado más de 920,000 galones de 
agua desde el inicio de operaciones en mayo de 1994. 
El sistema de bombear y tratar para el Acuífero de la 
Zona Intermedia ha tratado más de 4 billones de 

galones de agua desde el inicio de operaciones en 
marzo de 1996. 

Como es requirido por la Ley de Responsibilidad, 
Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA, 
por sus siglas en inglés), en septiembre de 2005 la 
EPA llevó a cabo la segunda evaluación de 5 años del 
Sitio Superfund de South Valley la cual incluyó esta 
OU. La EPA encontró que el remedio para este sitio 
(que incluye los sistemas de bombear y tratar) es 
protector de la salud humana y el medioambiente. 

Antecedentes 

Compuestos volátiles orgánicos (VOCs, por sus siglas 
en inglés) fueron detectados durante el muestreo 
rutinario de los pozos municipales de suministro 
realizado por la Ciudad de Albuquerque en el campo 
de pozos de las municipalidades de San José y Miles 
en 1978-1979. Como resultado tres pozos fueron 
cerrados adentro, pero después de más muestreo, el 
Pozo de Miles #1 fue rehabilitado. Los otros dos 
pozos, San José #3 y #6, fueron removidos de 
operación permanentemente. 

En 1981, la EPA y el NMED declararon un área de 
una milla cuadrada alrededor del pozo municipal San 
José #6 como un sitio Superfund. La EPA publicó un 
reglamento propuesto el 23 de julio de 1982 para 
incluir el Sitio South Valley en la Lista Nacional de 
Prioridades (NPL, por sus siglas en inglés) de Sitios 
Superfund. El Sitio Superfund de South Valley fue 
incluído en la NPL en un reglamento final publicado 
el 8 de septiembre de 1983 y llegó a ser el primer 
Sitio Superfund en Nuevo México. 

Investigaciones que fueron realizados posteriormente 
demostraron un sitio complicado que involucraba 
escapes de solventes tratados con cloro de varias 
empresas que impactaban los acuíferos locales. La 
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construcción del sistema de remediación del Acuífero 
de la Zona Poca Profunda fue terminada en mayo de 
1994 y la construcción del sistema de remediación del 
Acuífero de la Zona Intermedia fue terminada en 
marzo de 1996. Los sistemas de remediación han sido 
operados constantemente sólo con la excepción de los 
tiempos necesarios para realizar arreglos normales y 
procedimientos de mantenimiento. 

Explicación de Diferencias Significativas 

La EPA promulgó esta ESD para la Unidad Operable 
de la Antigua Planta 83 de la Fuerza Aérea/General 
Electric del Sitio Superfund de South Valley para 
documentar un cambio en los niveles de limpieza que 
fueron especificados en el Documento de Decisión 
(ROD, por sus siglas en inglés), firmado el 28 de 
junio de 1988. Los niveles de limpieza para el agua 
subterránea fueron determinados por medio de un 
análisis de requisitos apropiados y aplicables o 
pertinentes (ARARs, por sus siglas en inglés). 
Consecuentemente, los niveles de limpieza fueron 
basados sobre todo en dos criterios, los niveles 
máximos de contaminantes elaborados bajo el Acta de 
Agua Potable Segura y Reglamentos de la Comisión 
de Nuevo México para Control de Calidad de Agua 
(NMWQCC, por sus siglas en inglés) para descargas 
sobre o debajo de la superficie de la tierra, cualquier 
de las dos que sea más exigente. 

Tetracloroeteno (PCE, por sus siglas en inglés) fue 
identificado en el ROD como un Contaminante de 
Preocupación (COC, por sus siglas en inglés). Dado 
que no hubo un MCL para PCE cuando se firmó el 
ROD, el nivel de cumplimiento de limpieza para PCE 
se hubiera basado en los estándares para agua 
subterránea establecidos en los Reglamentos de la 
NMWQCC de 20 microgramos por litro (mg/L). 

Un MCL de 5.0 mg/L para PCE fué promulgado y 
entró en vigor en 1992 y fué adoptado como el nivel 
de limpieza para el sitio. Este CSD documenta la 
aceptación formal del MCL como el nivel de 
cumplimiento de limpieza para el sitio y, como tanto, 
el remedio seleccionado protege la salud y el 
ambiente y cumple con las más rigurosa ARAR. 

Esta ESD no cambiará ni el diseño ni la operación del 
sistema de remediación que está actualmente 
operando en el sitio. 

Para más información sobre el sitio 

Bret Kendrick, Gerente del Proyecto de Remediación 
U.S. EPA 
214.665.2240 or 1.800.533.3508 (llamada gratis) 
kendrick.bret@epa.gov 

Depósitos de Información 
Biblioteca Zimmerman 
Departamento de Información del Gobierno 
Universidad de Nuevo México 
Albuquerque, NM 87131 

Departamento del Medioambiente de Nuevo México 
Edificio Harold Runnels 
1190 St. Francis Drive 
Santa Fe, NM 87505 
505.827.2855 

Preguntas de la prensa deben estar dirigidas a: 
Dave Bary, U.S. EPA Region 6 Press Office, a 
214.665.2208. 
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Explanation of Significant 
Differences 
South Valley Superfund Site 
Edmunds Street Ground Water Operable Unit 
Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico September 2006 

This Fact Sheet will tell you about… 
• Current status 
• Background 
• Explanation of Significant Differences 
• How to find out more about the Site 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), in 
coordination with the New Mexico Environment 
Department (NMED) and the City of Albuquerque, is 
monitoring the implementation of the remedial action 
for the Edmunds Street Operable Unit (OU) of the 
South Valley Superfund Site in Albuquerque, New 
Mexico. This remedial action protects the City of 
Albuquerque’s San José municipal well field. 

Current Status 

Univar USA Inc. (Univar) is currently operating a 
pump and treat system in the intermediate aquifer at 
the Edmunds Street OU. The pump and treat system is 
designed to contain and capture the ground water 
contaminant plume at the OU. The extracted water is 
then cleaned to a level exceeding the regulatory 
standards and discharged back to the aquifer through 
an infiltration gallery. The pump and treat system has 
treated more than 850 million gallons of water since 
the start of operations in June 1990. 

As required under the Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act 
(CERCLA), the EPA conducted a third five-year 
review of this South Valley Superfund Site OU in 
September 2005. The EPA found the remedy (which 
includes the pump and treat system) for this site to be 
protective of human health and the environment. 

Background 

Routine sampling by the City of Albuquerque of 
municipal supply wells in the San José municipal well 
field and in the Miles municipal well field in 1978-79 
detected Volatile Organic Compounds (VOCs). As a 
result, three wells were shut in, but after subsequent 
sampling, the Miles Well #1 was put back into 
service. The other two wells, San José #3 and #6, 
were permanently removed from operation. 

In 1981, EPA and NMED designated a one-square 
mile area around municipal well San José #6 as a 
Superfund site. EPA published a proposed rule on 
July 23, 1982 to add the South Valley Site to the 
National Priorities List (NPL) of Superfund Sites. The 
South Valley Superfund Site was added to the NPL in 
a final rule published on September 8, 1983 and 
became New Mexico’s first Superfund Site. 

Subsequent investigations showed a complex site 
involving releases of chlorinated solvents from 
multiple companies which impacted the local 
aquifers. Construction of the ground water remedial 
system was completed in January 1990. A vapor 
extraction system was constructed in November 1998 
and later modified and expanded in October 2000 to 
enhance the ground water remedial system. The 
ground water remedial system has been in constant 
operation with the exception of times needed to 
conduct normal repairs and maintenance procedures. 

Explanation of Significant Differences 

The EPA is issuing this ESD for the Edmunds Street 
Ground Water Operable Unit of the South Valley 
Superfund Site to document a change in the cleanup 
levels that were specified in the Record of Decision 
(ROD), signed on June 28, 1988. The cleanup goals 
for ground water were determined through an analysis 
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of applicable or relevant and appropriate requirements 
(ARARs). As a result, the cleanup goals were based 
primarily on two criteria, maximum contaminant 
levels (MCLs) developed under the Safe Drinking 
Water Act and the State of New Mexico Water 
Quality Control Commission (NMWQCC) 
Regulations for discharges onto or below the surface 
of the ground, whichever of the two was more 
stringent. 

Tetrachloroethylene (PCE) was identified in the ROD 
as a Contaminant of Concern (COC). The cleanup 
goal specified in the ROD for PCE was based on the 
standards established in the NMWQCC Regulations. 
No MCL for PCE was promulgated at the time the 
ROD was signed. Therefore, the cleanup goal for PCE 
was 20 micrograms per liter (mg/L). 

An MCL for PCE was promulgated and made 
effective in 1992. The MCL value for PCE is 5.0 
mg/L. In order for the selected remedy to be protective 
of human health and the environment and to satisfy 
the ARARs, the cleanup level for PCE in ground 
water established in the 1988 ROD is  revised to meet 
the MCL of 5.0 mg/L. 
. 
This ESD will not change the design and operation of 
the remediation system currently in operation at the 
site. 

For more information on the site 

Bret Kendrick, Remedial Project Manager 
U.S. EPA 
214.665.2240 or 1.800.533.3508 (toll-free) 
kendrick.bret@epa.gov 

Repositories 
Zimmerman Library 
Government Information Department 
University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131 

New Mexico Environment Department 
Harold Runnels Building 
1190 St. Francis Drive 
Santa Fe, NM 87505 
505.827.2855 

Inquiries from the news media should be directed to 
Dave Bary, U.S. EPA Region 6 Press Office, at 
214.665.2208. 

6


mailto:bret@epa.gov


Explicación de Diferencias 
Significativas 
Sitio Superfund de South Valley 
Unidad Operable de Aguas Subterráneas Edmunds Street 
Albuquerque, Condado de Bernalillo, Nuevo México 
septiembre del 2006 

Esta Hoja de Datos le informará a Ud. 
sobre... 
• Estado actual 
• Antecedentes 
• Explicación de Diferencias Significativas 
• Como averiguar más sobre el Sitio 

La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
(EPA, por sus siglas en inglés), en cooperación con el 
Departamento del Medioambiente de Nuevo México 
(NMED, por sus siglas en inglés) y la Ciudad de 
Albuquerque, está monitoreando la implementación 
de la acción de remediación para la Unidad Operable 
(OU, por sus siglas en inglés) de Edmunds Street del 
Sitio Superfund de South Valley en Albuquerque, 
Nuevo México. Esta acción remedial protege el 
campo de pozos de la municipalidad de San José en la 
Ciudad de Albuquerque. 

Estado Actual 

Actualmente Univar USA Inc. (Univar) está operando 
un sistema de bombear y tratar en el acuífero 
intermedio de la OU de Edmunds Street. El sistema 
de bombear y tratar está diseñado para almacenar y 
capturar el plomo de contaminación en el agua 
subterránea en la OU. El agua extraída es entonces 
limpiada a un nivel que excede los reglamentos y 
descargada de nuevo al acuífero por medio de una 
galería de infiltración. El sistema de bombear y tratar 
ha tratado más de 850 millones de galones de agua 
desde el inicio de operaciones en junio del 1990. 

Como es requirido por la Ley de Responsibilidad, 
Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA, 
por sus siglas en inglés) la EPA llevó a cabo la tercera 
evaluación de esta OU del Sitio Superfund de South 

Valley en septiembre de 2005. La EPA encontró que 
el remedio para este sitio es protector de la salud 
humana y el medioambiente. 

Antecedentes 

Compuestos volátiles orgánicos (VOCs, por sus siglas 
en inglés) fueron detectados durante el muestreo 
rutinario de los pozos municipales de suministro 
realizado por la Ciudad de Albuquerque en el campo 
de pozos de las municipalidades de San José y Miles 
en 1978-1979. Como resultado tres pozos fueron 
cerrados adentro, pero después de más muestreo, el 
Pozo de Miles #1 fue rehabilitado. Los otros dos 
pozos, San José #3 y #6, fueron removidos de 
operación permanentemente. 

En 1981, la EPA y el NMED declararon un área de 
una milla cuadrada alrededor del pozo municipal San 
José #6 como un sitio Superfund. La EPA publicó un 
reglamento propuesto el 23 de julio de 1982 para 
incluir el Sitio South Valley en la Lista Nacional de 
Prioridades (NPL, por sus siglas en inglés) de Sitios 
Superfund. El Sitio Superfund de South Valley fue 
incluído en la NPL en un reglamento final publicado 
el 8 de septiembre de 1983 y llegó a ser el primer 
Sitio Superfund en Nuevo México. 

Investigaciones que fueron realizados posteriormente 
demostraron un sitio complicado que involucraba 
escapes de solventes tratados con cloro de varias 
empresas que impactaban los acuíferos locales. La 
construcción del sistema de remediación para el agua 
subterránea fue terminada en enero de 1990. Un 
sistema de extracción de vapores fue construido en 
noviembre de 1998 y más tarde fue modificado y 
expandido en octubre de 2000 para mejorar el sistema 
de remediación del agua subterránea. El sistema de 
remediación del agua subterránea ha sido operando 
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constantemente, sólo con la excepción de los tiempos 
necesarios para realizar arreglos normales y 
procedimientos de mantenimiento. 

Explicación de Diferencias Significativas 

La EPA promulgó esta ESD para la Unidad Operable 
de Edmunds Street del Sitio Superfund de South 
Valley para documentar un cambio en los niveles de 
limpieza que fueron especificados en el Documento 
de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés), firmado 
el 28 de junio de 1988. Los niveles de limpieza para 
el agua subterránea fueron determinados por medio de 
un análisis de requisitos apropiados y aplicables o 
pertinentes (ARARs, por sus siglas en inglés). 
Consecuentemente, los niveles de limpieza fueron 
basados sobre todo en dos criterios, los niveles 
máximos de contaminantes elaborados bajo el Acta de 
Agua Potable Segura y Reglamentos de la Comisión 
de Nuevo México para Control de Calidad de Agua 
(NMWQCC, por sus siglas en inglés) para descargas 
sobre o debajo de la superficie de la tierra, cualquier 
de las dos que sea más exigente. 

Tetracloroeteno (PCE, por sus siglas en inglés) fue 
identificado en el ROD como un Contaminante de 
Preocupación (COC, por sus siglas en inglés). El nivel 
de cumplimento de limpieza especificado en el ROD 
para PCE fue basado en los estándares establecidos en 
los Reglamentos de la NMWQCC. No había un MCL 
establecido para PCE durante el tiempo cuando el 
ROD fue firmado. Por lo tanto, el nivel de limpieza 
para PCE fue 20 microgramos por litro (mg/L). 

Un MCL para PCE fue promulgado y entró en vigor 
en 1992. El valor MCL para PCE es 5.0 mg/L. Para 
que el remedio seleccionado sea protector de la salud 
humana y el medioambiente y para cumplir con los 
ARARs, el nivel de limpieza para PCE en agua 
subterránea establecido en el ROD de 1988 fué 
modificado para cumplir con el MCL de 5.0 mg/L. 

Esta ESD no cambiará ni el diseño ni la operación del 
sistema de remediación que está actualmente 
operando en el sitio. 

Para más información sobre el sitio 

Bret Kendrick, Gerente del Proyecto de Remediación 
U.S. EPA 
214.665.2240 or 1.800.533.3508 (llamada gratis) 
kendrick.bret@epa.gov 

Depósitos de Información 
Biblioteca Zimmerman 
Departamento de Información del Gobierno 
Universidad de Nuevo México 
Albuquerque, NM 87131 

Departamento del Medioambiente de Nuevo México 
Edificio Harold Runnels 
1190 St. Francis Drive 
Santa Fe, NM 87505 
505.827.2855 

Preguntas de la prensa deben estar dirigidas a: 
Dave Bary, U.S. EPA Región 6 Press Office, a 
214.665.2208. 

8


mailto:bret@epa.gov




3

Region 6

1445 Ross Ave. (6SF-PO)

Dallas, TX 75202





